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Magnet center aligns to
the sensing point ().
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1. Pas de hoek van de zender zo aan dat deze in een hoek van +-15" op de computer staat. De beste resultaten krijgt u als de
zender verticaal staat, GEDY

2. Als de zender dicht bij de ontvanger zit, zal de ontvanger een sterker draadloos signaal antvangen, Een sterker signaal van de
zender is niet alleen beter bestand tegen ruis, mazr verlengt tevens de levensduur van de batterij in de zender, Voor goede
resultaten met draadioze ontvangst, dient u de zender zo dicht mogelik bij de computer te plaatsen (op max. 70 cm). (@D

3. Pas de vaste positie van de magneet zo aan dat het midden van de magneet op gelijke hoogte komt te staan met het
contact punt ©. E» ’

4.Pas de stand van de zender zo aan dat de opening tussen de magneet en de contact punt @ ongeveer Smm is. GE»
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For
Round
Spoke

For round spoke

Fiir runde speichen
Pour rayon classique.
Voor ronde spaak

Para radios redondos
Para raio redondo

Per raggio tondo

Kerek kiili6hoz

Do okraglych szprych
Pro kulaty paprsek kola
FHLE AR OBG
Ansa kpyrnoi cnuybi
Pre okrahiy lac

For rund eike

Til runde eger
Pydrejsiin pinnoihin
For rund eker
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For flat spoke

Fiir flachspeichen

Pour rayon plat.

Voor platte spaak

Para radios planos

Para raio plano

Per raggio piatto

Lapos kulléhéz

Do plaskich szprych
Pro plochy paprsek kola
T b AE—r0IBE
Ans nnocko# cnulbl
Pre plochy lu¢

For flat eike

Til flade eger

Litteisiin pinnoihin

For flat eker
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Speed Transmitter
Battery Change ,
CR2032 ,
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