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Batavus Mambo Carrier Extender

Trin 1: Sæt cyklen på et stabilt underlag.
Trin 2: Åbn klappen på reflektorholderen ved at trykke 
på klippen med en fladbladet skruetrækker. Her findes 
belysningskablet med ekstra længde. Kablets ekstra længde 
bruges til at slutte baglygten til Batavus bagagebæreren 
Extender.

Trin 2: Åbn klappen.

Du skal bruge følgende værktøj:
1. Fladbladet skruetrækker
2. Knibtang
3. 2 x ringnøgle10 mm
4. Momentnøgle
5. Unbrakonøgle 5 mm

Ansvarsfraskrivelse: Få en autoriseret Batavus-forhandler til at montere tilbehøret.

Trin 3: Løsn skruerne i reflektorholderen og Vizi-baglygten. 

Trin 3: Reflektorholder og 
Vizi-baglygte.



2

Batavus Mambo Carrier Extender
Trin 4: Montér extenderen i position A og stram extenderen 
håndfast.

nut

Trin 5: Montér bagagebærerens støtter på dropoutene.

bolt 
extender

washer

Trin 6: Stram alle boltforbindelser med et 
tilspændingsmoment på 8,8 Nm.

A

venstre side højre side

bolt
lock washer

washer
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Batavus Mambo Carrier Extender
Trin 7: Montér reflektorholderen og Vizi-baglygten på den nye 
bagagebærer.
Trin 8: Før belysningskablet gennem kabelafslutningen, og 
montér de 2 kabelklemmer.

kabelklemmer

Trin 9: Kontrollér at alle bolte og møtrikker er godt 
fastspændt, og kontrollér om lygten fungerer korrekt.

Scan QR code for instructions in English,
French, German, Dutch or Swedish.


